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Стартовые коробки

Модель 
(kW)

Конденсатор 
( μ F)

Защита 
(A)

0,75 35 10

1,1 45 12

1,5 55 15

2,2 70 20

Стартовые коробки для итальянских двигателей

Модель
(kW)

Конденсатор 
( μ F)

Защита 
(A)

0,55 30 6

0,75 35 8

1,1 40 12

1,5 60 15

2,2 80 20

Стартовые коробкиСтартовые коробки

Встроенная коробка из пластика предназначена для запуска однофазных 
двигателей. Коробки имеют встроенный конденсатор, защиту от перегрузки  
и кабель с вилкой. 

В зависимости от типа коробки предназначены для двигателей мощностью  
0,75 kW / 1,1 kW / 1,5 kW / 2,2 kW с питанием ~ 230 V / 50 Hz. 

Фитинги для насосовФитинги для насосов

Фитинги доступны из чугуна или стали размеров 1½” и 2”.

Мембраны из синтетического каучука EPDM являются элементом 
гидрофорных резервуаров. Мембрана отделяет пространство                      
в резервуаре, занимаемое водой, от пространства, занимаемого 
воздухом. Диафрагмы изготовлены в Италии по самым высоким 
европейским стандартам. Все диафрагмы имеют пищевой сертификат. 
Доступные типоразмеры: 24 L, 35–50 L, 80 L, 100 L, 150 L.
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