Pompy cyrkulacyjne

BETA 225-60/130 BR | iz

Energooszczedne, elektroniczne pompy obiegowe spetniajace
wymogi wtasciwe dla pomp klasy energetycznej A, w wykonaniu
z korpusem z brazu.

Pompy zostaly wyposazone w procesor elektroniczny, automatycznie
sterujacy praca pomp, co w pofgczeniu z przemiennikiem
czestotliwosci pozwala na znaczna oszczednos¢ zuzywanej energii
elektrycznej. Wspotczynnik efektywnosci energetycznej pomp z serii
BETA wynosi EEl < 0,23. Pompy wyposazone zostaty w elektroniczny
wyswietlacz prezentujacy biezace zuzycie energii.

Podnoszenie | Wydajnos¢ | Mocsilnika Zasilanie Sredrglri'cj;:l(:::(c:owl Rozstaw kréccow
(m) (I/min) (w) (V) T (mm)

BETA 25-60/130 BR 11 6 55 45 230 1%2/1 130 2,8

OHI15-60/130 BR | OHI 25-60/130 BR

Cyrkulacyjne pompy do C.W.U.

Bezdtawicowe 3-biegowe pompy cyrkulacyjne przeznaczone do wymuszania obiegu
cieptej wody uzytkowej w wigkszych instalacjach.

W instalacjach pompa montowana zazwyczaj przed bojlerem lub zasobnikiem C.W.U.
Pompy posiadajg atest PZH.

PRODUKT Z ATESTEM

OHI 15-60/130 BR OHI 25-60/130 BR

Srednica kroccow /

Bie Podnoszenie Wydajnos¢ Mocsilnika Zasilanie érubunku Rozstaw kroccow
E (m) (1/min) ) (v) (mm)
(cale)
OHI 15-60/130BR  1/2/3 2,2/3,9/5,1 24/37/55 46/63/93 230 1/% ('2) 130 2,6
OHI 25-60/130BR  1/2/3 28/4,7/56 27/39/57 46/63/93 230 1%2/1 130 2,8
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