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Seria pomp zatapialnych przeznaczona Dane techniczne:
do przepompowywania $ciekéw, wody brudnej
niezawierajacej elementoéw szlifujgcych

(np. piasku). Pompy stuzg do pompowania $ciekéw
z szamb przydomowych oraz odwadniania
zalanych pomieszczen, doméw, garazy i lokali.
Znajduja zastosowanie réwniez przy pompowaniu
woéd deszczowych i powierzchniowych ze stawéw,
jezior i rzek oraz w zasilaniu oczek wodnych.

« Maks. temperatura cieczy: 35°C

« Zasilanie: 230V

« Klasa izolacji: B

« Tryb pracy: ciagly

« Stopien ochrony: IP68

+ Dlugos¢ kabla zasilajagcego: 10 m

« Pozycja pracy: pionowa

« Predkos$¢ obrotowa silnika: 2850 RPM

Cechy: Materiaty:

* Gwintowany kréciec thoczny umozliwiajacy » Obudowa silnika: stal nierdzewna AISI 304
fatwe podtaczenie weza ttocznego za pomoca . Obudowa wirnik'a- seliwo szare
opaski zaciskowej lub szybkoztacza . Wat: stal nierdzew.na AlS] 304

« Wylacznik ptywakowy sterujacy praca pompy . Wirr-1ik' seliwo szare
oraz zabezpieczajacy przed praca na sucho . DIawn.ica mechaniczna: SiC / grafit / NBR

«+ Zabezpieczenie termiczne wbudowane : 9
w uzwojeniu silnika

+ Serwis gwarancyjny oraz pogwarancyjny

« Gwarancja 24 miesigce
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WQF 180 6 150 180 230 2 20 1 17/41 10
WQF 250 8 170 250 230 2,6 20 1 17/39 9
WQF 550 11 320 550 230 4,2 35 2 23,5/38 15
WQF 750 14 450 750 230 55 35 2 23,5/40 16
WQF 1100 15 500 1100 230 9,1 35 2 24/44 21,5




