Instrukcja
obstugi

IVR 08

Inteligentne falowniki do pomp IBO
Urzadzenie moze by¢ stosowane tylko do wspétpracy z pompa

UWAGA! Przed przystapieniem do eksploatacji zapoznaj sie z instrukcja obstugi.
Ze wzgledow bezpieczenstwa do obstugi sterownika dopuszczone sa tylko osoby

znajace doktadnie instrukcje obstugi.
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EAE Konieczno$é zapoznania Niebezpieczenstwo A Niebezpieczeistwo
M sie zinstrukcjqg obstugi porazenia prqdem - uszkodzenia urzqdzenia

‘i Kazde zastosowanie urzadzenia, inne niz zastosowanie zgodne z przeznaczeniem,
to przewidywalne nieprawidtowe zastosowanie urzadzenia.

rutynowej konserwacji, diagnostyki usterek, uwagi dotyczace bezpieczenstwa itp.
Dla wtasnego bezpieczenstwa prosimy o uwazne przeczytanie instrukcji przed
instalacja i obstuga.

l Niniejsza instrukcja zawiera instrukcje dotyczace instalacji, parametréw roboczych,

‘i Produkt powinien byc¢ instalowany przez wykwalifikowanego instalatora posiadaja-
cego odpowiednia wiedze oraz uprawnienia.

Urzadzenie nie jest sprzetem AGD
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Informacje ostrzegawcze

Ostrzezenie!

Symbol ,niebezpieczenstwo” stosowany przy uwagach, ktérych nieprzestrzeganie
moze powodowac zagrozenie dla zycia lub zdrowia ze strony instalacji elektryczne;j.

Przed przystapieniem do czynnosci oznaczonych tym symbolem, przewod zasilajacy
pompe musi zostac odfgczony od zasilania elektrycznego.

Ostrzezenie!

Symbol ,niebezpieczenstwo” stosowany przy uwagach, ktérych nieprzestrzeganie
moze powodowac niebezpieczenstwo dla zycia lub zdrowia.

Nieprzestrzeganie zasad zawartych w niniejszej instrukcji spowoduje zagrozenie
wybuchem lub zaptonem.

> ®P>

Uwaga!
Symbol zastosowany przy uwagach, ktérych nieprzestrzeganie moze powodowac
ryzyko uszkodzenia urzadzenia oraz niebezpieczenstwo dla zycia lub zdrowia.

Przed instalacjq i obstuga tego produktu prosimy o uwazne przeczytanie niniejszej
instrukcji instalacji i obstugi, aby unikna¢ niepotrzebnych strat.

> |

Uwaga!

Instrukcja obstugi stanowi podstawowy element umowy kupna-sprzedazy. Nie-
przestrzeganie przez uzytkownika zalecen zawartych w instrukcji obstugi stanowi
niezgodnos$¢ zumowa i wyklucza jakiekolwiek roszczenia wynikajace z ewentualnej
awarii urzadzenia bedacej efektem niezgodnego z zaleceniami uzytkowania.
Producent nie ponosi odpowiedzialnosci za btedy w funkcjonowaniu urzadzenia,
jezeli zostato ono Zle podtaczone, uszkodzone, zmodyfikowane i/lub uzyte w celu nie
mieszczacym sie w zakresie rekomendowanych prac lub niezgodnie ze wskazaniami
zawartymi w niniejszej instrukgji. Producent nie ponosi réwniez odpowiedzialnosci za
mozliwe btedy w instrukcji obstugi powstate na skutek btedéw w druku lub podczas
kopiowania. Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania wszelkich modyfikacji
do produktu, ktére moze uznac za potrzebne i uzyteczne, a nie wptywajace na jego
podstawowa charakterystyke.

>

Firma DAMBAT nie ponosi odpowiedzialnosci za uszkodzenie urzadzenia,
mienia a takze obrazenia oséb na skutek niestosowania zalecen zawartych

w instrukcji w tym nieprawidtowego doboru urzadzenia, montazu niezgodnego

z instrukcja, z obowigzujacymi normami oraz przepisami krajowymi, niewta-
Sciwej konserwacji urzadzenia oraz catego systemu.

Niniejszy sprzet nie jest przeznaczony do uzytkowania przez osoby (w tym dzieci),
ktorych zdolnosci fizyczne, sensoryczne, umystowe lub brak doswiadczenia

i wiedzy uniemozliwia im bezpieczne korzystanie z urzadzenia bez nadzoru

lub instrukcji. Sprzet nie moze by¢ traktowany jako urzadzenie AGD.
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Uwagi ogodlne

‘ﬁ « Z urzadzenia nie moga korzystac dzieci, osoby o ograniczonej sprawnosci ruchowo-
-sensorycznej lub umystowej albo nieposiadajace odpowiedniego doswiadczenia,

o ile nie znajduja sie pod $cistym nadzorem oséb wykwalifikowanych. Zabroniona

jest zabawa urzadzeniem przez dzieci, jak réwniez wykonywanie zabiegéw konser-
wacyjno-obstugowych przez osoby nieuprawnione bez odpowiedniego nadzoru.

‘ﬁ « Urzadzenie moze by¢ wykorzystywane tylko zgodnie z zaleceniami producenta
w zakresie przewidzianym w niniejszej instrukgcji. Nie uzywac w stanie cze$ciowego
ztozenia ani w przypadku, gdy stan techniczny budzi zastrzezenia.

« Sprzet moze by¢ instalowany tylko przez instalatoréw posiadajacych odpowiednie
kwalifikacje techniczne.

‘ﬁ « Nie uzywac urzadzenia do pracy na,sucho” ani do ttoczenia mediéw innych niz
zalecane przez producenta.

ﬁ + Oprocz wskazdwek zawartych w instrukgji nalezy przestrzega¢ nadrzednych prze-
piséw o zapobieganiu wypadkom, lokalnym przepisom: bezpieczeristwa, ochrony
przeciwwybuchowej, stosowania srodkéw chemicznych i niebezpiecznych oraz
obowigzujacych ustaw i norm.

‘é « Modyfikacje produktu oraz zamiany w jego budowie lub charakterystyce dziatania
moze podejmowac wytacznie serwis producenta, w przeciwnym wypadku nastapi
utrata gwarancji i wszelkiej odpowiedzialnosci ze strony producenta — gwaranta.
Adres autoryzowanego serwisu podany jest na koricu niniejszej instrukcji w dziale
KARTA GWARANCYJNA.

Srodki ochronne

Niniejsza instrukcja stworzona zostata z myslg o uzytkownikach, aby utatwi¢ im prawidtowg
obstuge inteligentnego falownika IVR 08. Informacje zawarte w niniejszej instrukcji moga
ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia.

Aby zapewni¢ prawidtowe i bezpieczne uzytkowanie urzadzenia IVR 08 i unikng¢ ewentualnych
uszkodzen napedu lub pompy oraz sytuacji niebezpiecznych dla uzytkownikéw, prosimy
0 uwazne przeczytanie ponizszych wskazéwek przed instalacja i obstuga urzadzenia.

/\ < Nieprzestrzeganie zasad bezpieczenstwa moze spowodowac uszkodzenie sprzetu,
[EEN  obrazeniami obstugi lub innymi stratami materialnymi. W przypadku nieprzestrze-

gania zasad bezpieczenstwa zawartych w niniejszej instrukgcji obstugi producent
nie ponosi zadnej odpowiedzialnosci za mozliwe straty po stronie uzytkownika.
Sprawdz, czy opakowanie nie jest uszkodzone, a dane na tabliczce znamionowe;j sg
zgodne zzamoéwieniem. Sprawdz, czy urzadzenie nie jest uszkodzone mechanicznie,
np. w transporcie. Nie podigczaj sterownika, jezeli uszkodzenie jest widoczne.
Urzadzenie moze by¢ podtaczone tylko do sieci elektrycznej posiadajacej sprawne
uziemienie. Upewnij sig, ze uziemienie jest wtasciwe i niezawodne. Nieprawidtowe
grozi porazeniem pragdem lub pozarem.

Sprawdz, czy zasilanie elektryczne jest zgodne z instrukcja. Nieprawidtowe grozi
porazeniem pradem lub pozarem.

>® P>




Srodki ochronne

- Przed instalacja lub konserwacjg wytacz doptyw energii elektrycznej.
Zignorowanie tej zasady moze spowodowac porazenie pradem elektrycznym lub uszko-
dzeniem urzadzenia.

é - Konserwacja powinna rozpoczac sie nie wczesniej niz po 5 minutach po wytaczeniu pradu,
A kiedy wszystkie kontrolne diody zgasna. Istnieje ryzyko porazenie pragdem.

A Nie otwieraj pokrywy podczas pracy sterownika. Pokrywe mozna otworzy¢ przez mini-
mum 5 minut od odtaczenia zasilania.

Nie dotykaj zadnych czesci w uktadzie elektrycznym gotymi rekami, gdy urzadzenie pod-

faczone jest do pradu. Istnieje ryzyko porazenia pradem. Nie dotykaj urzadzenia mokrymi

rekami. Nie wktadaj kabli, metalowych drutéw itp. do sterownika. Nie oblewaj sterownika

woda lub innymi ptynami. Istnieje ryzyko porazenia pradem.

Odstoniete czesci uktadu elektronicznego powinny zosta¢ zabezpieczone tasma izola-

cyjna. Istnieje ryzyko porazenia pradem.

W urzadzeniu nie moga by¢ pozostawione zadne metalowe przedmioty. Istnieje ryzyko

porazenia pradem lub pozaru.

Przy wykryciu anormalnych zachowan urzadzenia natychmiast odtacz je od pradu. Inaczej

moze grozi¢ porazeniem pradem lub pozarem.

Nie instaluj ani nie obstuguj inwertera, jedli jest zniszczony lub brakuje w nim podzespo-

tow. Istnieje ryzyko pozaru lub porazenia prgdem obstugujacego.

Wymiana podzespotéw lub czesci moze by¢ przeprowadzona tylko przez autoryzowany

serwis.

Przedtuzanie kabla miedzy falownikiem a pompa powyzej 50 metréw nie jest zalecane.

Dtuzsze odlegtosci moga powodowac spadki napigcia, zaktécenia sygnatu oraz ryzyko

uszkodzenia urzadzenia. Aby zapewnic prawidtowe i bezpieczne funkcjonowanie systemu,

zalecamy nie przekraczac¢ tej dtugosci.

Jesli konieczne jest przedtuzenie kabla powyzej tej dtugosci i w zwigzku z tym pojawig sie

jakiekolwiek problemy, zalecamy zastosowanie dodatkowych zabezpieczen (filtry wyjscio-

we sinusoidalne lub dv/dt). To pomoze zapewnic¢ prawidtowe dziatanie i bezpie- czeristwo

urzadzenia. W tym celu skontaktowac sie z wykfalifikowanym instalatorem.

Nalezy pamietac, ze wszelkie préby przedtuzania kabla powyzej zalecanej dtugosci podej-

mujesz na wlasng odpowiedzialnos¢.

Zainstaluj urzadzenia tak, aby ewentualna nieszczelnos¢ instalacji nie spowodowata za-

lania urzadzenia woda. Inwerter musi by¢ chroniony przed woda, w tym atmosferyczna.

Nie wolno instalowac inwertera w pomieszczeniach narazonych na duza wilgotnos¢

powietrza. Istnieje ryzyko zniszczenia mienia.

Instaluj inwerter z dala od bezposredniego Swiatta stonecznego. Promieniowanie

UV zwieksza ryzyko zniszczenia mienia. Inwerter powinien by¢ instalowany i przecho-

wywany w temperaturze pokojowej, w miejscu suchym, chtodnym i z dobra wentylacja.

W wysokich temperaturach lub latem niezbedna jest dobra wentylacja, aby unikna¢

skroplin i rosy. Istnieje ryzyko zniszczenia mienia.

Inwerter powinien by¢ instalowany konserwowany wytacznie przez wykwalifikowany per-

sonel.

W instalacjach wrazliwych na zakt6cenia elektromagnetyczne nalezy zastosowac¢ dodat-

kowe $rodki ochrony (filtry EMC, ekranowane przewody, poprawne uziemienie).

W okolicy zainstalowanej radiostacji moga wystepowac zaktécenia sygnatu radiowego

i telewizyjnego. Prosimy o zachowanie ostroznosci i $wiadome korzystanie z urzadzen

elektronicznych w tym obszarze.

> =p
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Wymagania srodowiskowe

Warunki zewnetrzne majg bezposredni wptyw na dziatanie i niezawodno$¢ urzadzenia. Z tego
wzgledu muszg by¢ spetnione nastepujgce warunki:
‘M‘ « Instaluj z dala od materiatéw palnych. Istnieje ryzyko wystapienia pozaru.
« Instaluj z dala od materiatéw wybuchowych. Istnieje ryzyko wystapienia wybuchu.

- Instaluj na podtozu metalowym; w przeciwnym wypadku moze dojs$¢ do pozaru.
+ Dopuszczalny zakres temperatury otoczenia: od 0°C do +40°C.

+ Uzywanie tylko wewnatrz pomieszczenia.

- Instaluj w miejscach suchych i o dobrej wentylacji.

« Instaluj w miejscach poza zasiegiem zaktdcen elektromagnetycznych.

« Unikaj miejsc zapylonych lub narazonych na dziatanie opitkéw metalu, ktére moga sie
dostac do sterownika.

Zastosowanie

Nasz inteligentny sterownik pompy, model IVR 08 jest urzadzeniem kontrolnym i zabezpieczaja-
cym do bezposredniego podtaczenia pomp gtebinowych, pomp powierzchniowych, pomp za-
tapialnych itp. utrzymujacym state, zadane cisnienie wody poprzez zmiane predkosci obrotowe;j

silnika pompy. Inwerter IVR 08 stosuje technologie SPWM (sinusoidalna modulacja szerokosci

impulséw) i wysokowydajnego wektora przestrzennego uzywajac sterowania V/F VVVF (zmien-
na predkos¢, zmienna czestotliwosc).

Przeznaczenie urzadzenia i wymagania montazowe

Urzadzenie IVR 08 jest przeznaczone do pracy w systemach wodnych i musi by¢ instalowane
wylgcznie przez osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje techniczne. Producent zastrzega,
ze urzadzenie nie jest przeznaczone do uzytku przez uzytkownikéw koncowych bez udziatu
instalatora. Z uwagi na mozliwos¢ wystepowania emisji elektromagnetycznych, producent za-
leca stosowanie ekranowanych przewodéw, odpowiedniego uziemienia oraz filtrow sieciowych
zgodnych z wymaganiami normy EN 61800-3. Produkt nie jest urzadzeniem gospodarstwa do-
mowego i nie jest przeznaczony do samodzielnej instalacji w takim srodowisku. Produkt prze-
znaczony jest do zastosowan przemystowych, a w szczegdlnosci w obiektach takich jak:

- Zakfady produkcyjne, fabryki i hale przemystowe, warsztaty i obiekty rzemieslnicze, instalacje
techniczne budynkéw uzytecznosci publicznej, obiekty rolnicze i hodowlane, magazyny i centra
dystrybucyjne.

Modelu IVR 08 mozna uzywac¢ w celu zwigkszania cisnienia wody w kranach w réznych obiek-

tach takich jak:

+ baseny, obiekty komercyjne, obiekty hotelowe, obiegi wody przemystowej, instalacje wody chto-
dzacej, obieg zimnej, zaopatrywanie w wode ze studni, nawadnianie szklarni, ogrodéw, pdl, zbie-
ranie i wykorzystywanie deszczowki, instalacje zaopatrzenia w wode, urzgdzenia przemystowe.

Dzieki analizie cisnienia w czasie rzeczywistym inwerter dostosowuje predko$¢ obrotowa pom-

py do aktualnego zapotrzebowania systemu. Zmienna predkos¢ obrotowa pompy stabilizuje

cisnienie, przez co znacznie oszczedza zuzycie wody oraz pradu.



Zastosowanie

Najwazniejsze cechy, ktore odrdzniaja IVR 08 od popularnych urzadzen kontrolnych typu on/off:
Falownik IVR 08 o zmiennej czestotliwosci jest uzywany w szczegdlnosci przy pompach wod-
nych, poniewaz dzieki technice SPWM i zaawansowanemu pomiarowi cisnienia, wykrywa rze-
czywistg zmiane ci$nienia w rurociagu i kontroluje predkos¢ obrotowa pompy.

1. Falownik IVR 08 jest wysoce wydajny, moze zaoszczedzi¢ wode i energie elektryczna do
20% ~ 60% w poréwnaniu z tradycyjnym systemem zaopatrzenia w wode.

2. tagodny rozruch i zatrzymanie oraz state cisnienie wody wydtuzajg zywotnos¢ rury. Pod-
facz i spraw, aby korzystanie z wody byto wygodne i przyjemne.

3. Elastyczny zakres napie¢ pozwala pracowac stabilnie w obszarach o duzych wahaniach
napiecia.

4. Instalacja urzadzenia jest bardzo tatwa, dzieki bezposrednim gwintom przytaczeniowym
mozna go stosowac w réznych rodzajach pomp wodnych, a tym samym zmniejszy¢ do-
datkowe koszty.

5. Wyswietlacz LED umozliwia wygodne i szybkie sprawdzenie i ustawienie rzeczywistych
wartosci ci$nienia.

Zalecenia

Aby zapewni¢ prawidtowa prace i unikna¢ awarii, nalezy przestrzegac nastepujacych zasad:

« Zalecana dtugosc przewodu zasilajgcego pompe od falownika nie powinna przekracza¢ 5
metrow. W praktyce w wiekszosci przypadkow stosowanie przewodéw o wigkszej dtugosci
nie powoduje zadnych problemoéw w pracy urzadzenia.

- Nalezy jednak pamietac, ze przy dtuzszych odcinkach moga wystapic zaktécenia elek-
tromagnetyczne, ktére w szczegdlnych sytuacjach moga wptywaé na poprawng prace
urzadzen elektronicznych w otoczeniu. W takich przypadkach wymagane sa dodatkowe
rozwigzania techniczne, takie jak: filtry wyjsciowe (sinusoidalne lub dv/dt),

« pierscienie ferrytowe na przewodach,
+ kabel ekranowany z prawidtowym uziemieniem.

- Falownika nie nalezy instalowa¢ w poblizu urzadzen, ktére sg szczegdlnie wrazliwe na
zaktocenia elektryczne, takie jak napedy PLC, panele sterowania, systemy alarmowe.

Uwaga dotyczaca niestandardowych zastosowan

+ Urzadzenie jest przeznaczone do standardowych instalacji z krétka dtugoscia kabla miedzy
falownikiem a silnikiem.

- Zastosowanie w instalacjach nietypowych, uktady z bardzo dtugimi przewodami czy zasila-
nie z sieci o niestabilnych parametrach, moze powodowac zaktocenia w pracy falownika lub
prowadzi¢ do jego uszkodzenia. W takich przypadkach zaleca sie wcze$niejsza konsultacje
z wykwalifikowanym instalatorem.

« Instalacje, ktére nie sg zgodne z powyzszymi zaleceniami, moga skutkowac brakiem moz-
liwosci zapewnienia wsparcia technicznego i serwisowego.
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Zalecenia c.d.

Przykladowe rozwigzania w przypadku wystapienia problemoéw

Kabel

sieciowy

IVR-X

Kabel

Kabel

ekranowany

Dane techniczne

Wymiary IVR 08 (0155, 020, 030S)

Filtr
ekranowany

Obudowa studni

Kabel pompy — —

}7 Puszka
przytaczeniowa

Rura PE
Zawor zwrotny

Pompa
gtebinowa

Wymiary IVR 08 (030T)

do pomp jednofazowych do pomp tréjfazowych
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Dane techniczne

Nr | Nazwa IVR 08 IVR 08 IVR 08 IVR 08
(015S) (020S) (030S) (030T)

1 Moc 1,1 kW 1,5 kW 2,2 kW 2,2 kW

2 | Natezenie 9A 11A 12A 7A

3 | Napiecie wejsciowe 1x230V 3x400V

4 | Napiecie wyjsciowe 1x230V 3x400V

5 Dopus.zczalne wahania 160V ~ 260V 320V ~450
napiecia (230V) V (400V)

6 | Czestotliwos¢ wejsciowa 50 Hz

7 | Czestotliwos¢ wyjsciowa 30/50 Hz

8 | Wymiary (mm) 180 x 160 x 125 226 x 170 x 127

9 | Typ obciazenia Pompa

10 | Czujnik cisnienia 24V, 4-20 mA (10 bardw, 16 bardéw, 25 baréw )

11 | Zakres nastawy ci$nienia 0,5 ~ 9,0 baréw

Ustawienie zbiornika Wymagany powietrzny zbiornik cisnieniowy na wode o pojemnosci

12 cisnieniowego wymagania nie mniejszej niz 2 litry (Cisnienie ustawione = 60% ustawionego ci$nienia)
13 Zakres tgmperatury 0~+40°C

otoczenia
14 | Medium Czysta woda w zakresie temperatur 0 ~ + 100°C

Cisnienie potrzebne
15 | do samoczynnego
uruchomienia

Gdy ci$nienie jest mniejsze niz 0,3 bara

16 | Instalacja Przed uzyciem upewnij sig, ze uziemienie jest odpowiednie i niezawodne

Uwaga! Uszkodzenia mechaniczne nie podlegaja naprawom gwarancyjnym nie-
odpfatnym. W przypadku uszkodzenia izolacji kabla nie wolno korzystac¢ z pompy.
Nalezy niezwtocznie skontaktowac sie gwarantem w celu wymiany kabla.

[BWAeA] Uwaga! Srednica przewodu elektrycznego w razie potrzeby przedtuzenia nie moze
wynosi¢ mniej niz 2,5 mm.
Uwaga! Zabrania sie usuwania panelu podczas pracy falownika, a takze jezeli podta-
czone jest zasilanie. W celu przeprowadzenia jakichkolwiek prac zwigzanych z urza-
dzeniem nalezy odczekac 5 min od momentu wytgczenia falownika oraz odtaczenia
od zasilania.
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Schemat podiaczania pojedynczej pompy

Woda z kranu Pompa samozasysajaca
Zwiekszanie ci$nienia Zaopatrzenie w wode
tryb instalacji tryb instalacji

Dla poprawnej pracy inwerter musi wspotpracowac ze zbiornikiem przeponowym o pojem-
nosci minimum 2 L. Zbiornik membranowy powinien by¢ napompowany na 60% wartosci
ustawionego na sterowniku ci$nienia wody.

Przykfad: dla cisnienia ustawionego na sterowniku 4 bary, ci$nienie powietrza w zbiorniku
membranowym (bez wody) powinno wynosic¢ 2,4 bara.

Cisnienie powietrza w zbiorniku nalezy ustali¢ przed uruchomieniem sterownika, zanim
w instalacji pojawi sie woda.

Schemat podigczania okablowania

Wejscie jednofazowe Wejscie jednofazowe
i wyjscie jednofazowe i wyjscie tréjfazowe

SCHEMAT OKABLOWANIA SCHEMAT OKABLOWANIA

S @@@ @@@ ®®@@@@@@@

Psi 24V U N Psi +24V u v w

3220V AC
50/60 Hz

1-220V AC
50/60 Hz
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Tréjfazowe wejécie 1. Podtgczanie musi by¢ wykonane przez
i trojfazowe wyjscie profesjona“stéW.

2. Podtaczanie nalezy wykonywac przy
wytaczonym zasilaniu.

3. Przed wtaczeniem zasilania upewnij
% BIEIEIEREIEIEE sie, 2§_ po’dlqcz.an.ie jest odpowiednie,
it2ay U VW® R s TO potwierdz napiegcie.

3-380 v AC 3-380 V AC 4. Proby przebicia nie sa dozwolone.

50/60 Hz 50/60 Hz

SCHEMAT OKABLOWANIA

5. Upewnij sie, ze zacisk uziemienia jest
podtaczony.

6. Panel nalezy zamontowac przed
wiaczeniem zasilania.

Obstuga

Operacje i instrukcje:
» Sprawdz przed wigczeniem zasilania
« Sprawdz, czy moc wejsciowa i srodowisko spetniaja wymagane warunki.
- Sprawdz, czy system VF jest bezpiecznie zainstalowany.
« Upewnij sig, ze czujnik cisnienia jest dobrze podtaczony do systemu.
« Przed wiaczeniem zasilania upewnij sie, ze okablowanie jest prawidfowe. Jesli pompa

jest tréjfazowa pompa wody, upewnij sie czy kierunek silnika jest prawidtowy, jesli
nie, zamien UV na WV/WU.

Procedury operacyjne:

1. Po whaczeniu zasilania $wieci sig kontrolka, Zasilanie”. Nacisnij,, )", aby wyswietli¢
0,0 bara; obszar wyswietlania cisnienia ustawiania pokazuje ustawione cisnienie.

2. Otwérz zawor wylotowy wody, nacisnij, @)”, uruchom pompe wodna.
3. Przycisk,,’L mozna nacisna¢ w dowolnym stanie pracy, aby zatrzymac pompe.

4. Nacisnij @ Iub,,@", aby sprawdzi¢ ustawienie cisnienia roboczego. Nacisnij @
lub , ()" zwiekszy¢ lub zmniejszy¢ ciénienie robocze.

5. Po ustawieniu cisnienia zakre¢ kran. Falownik napedu pradu przemiennego dostosuje
predkos¢ zgodnie z sytuacja dotyczaca zuzycia wody. Sprawdz, czy pompa dziata
prawidfowo i czy cisnienie w czasie rzeczywistym jest state. Jesli tak, instalacja zostata
zakonczona. Jesli nie, zdebuguj go zgodnie z instrukcjami i przetestuj ponownie.

|-



Obstuga

Przyciski i ich funkcje .
Nr | Nazwa Instrukcja

Recznie uruchom pompe, nacisnij
ten przycisk, aby wyjs¢ ze stanu
braku wody

Startowy
przycisk

Zatrzymanie Zatrzymaj pompe recznie, nacisnij

2 g ten przycisk, aby wyjs¢ ze stanu
przycisk braku wody
3 Wzrastajacy | Za kazdym razem zwigkszaj wartos¢
przycisk cisnienia0 0,1 bara
. Za kazdym razem zmniejszaj wartos¢
Malejace R .
4 . ci$nienia 0 0,1 bara, a przy dtuzszym
przycisk I S
nacisnieciu zmniejszaj szybko
Wyswietla aktualna ustawiong
- wartos¢ cisnienia, rzeczywista
Wyswietlacz J -
5 obszar wartos¢ cisnienia w rurociggu,

czestotliwos¢ robocza, stan roboczy,
parametry systemu, usterke kody itp.

Zwiekszenie lub zmniejszenie odbioru wody spowoduje, ze inwerter dostosuje predkos¢
obrotowa pompy do zapotrzebowania instalacji tak, aby zadane cisnienie (settning pressure)
odpowiadato aktualnemus cisnieniu (current pressure).

Jezeli przy otwartym wyptywie udato sie wyréwnac oba ci$nienia i pompa pracuje normalnie,
programowanie mozna uznac za zakornczone.

Jezeli aktualne cisnienie (current pressure) nie osigga wartosci cisnienia zadanego (setting
pressure), nalezy uznac, ze pompa ma zbyt mate parametry.

W takim przypadku nalezy obnizy¢ zadane cisninie (setting pressure) tak, aby, current pressu-
re”i,setting pressure” miaty szanse sie wyréwnac lub nalezy zmieni¢ pompe na mocniejsza.

12



Kody btedow, rézne typy ochrony

« Zabezpieczenie przed przegrzaniem - wyswietla,OH"

+ Ochrona przed przecigzeniem - wyswietla,OD”

«+ Zabezpieczenie przed zwarciem/przetezeniem na wyjsciu — wyswietla,OC” lub,,OL”

« Zabezpieczenie przed spadkiem napiecia —,uLU”

. Zabezpieczenie przed wzrostem napiecia —,uOU”

+ Zabezpieczenie przed nadmiernym ci$nieniem wody - wyswietla,OTP". Gdy cisnie-
nie w rurociagu jest wieksze niz maksymalny pomiar czujnika ci$nienia, zostanie
wyswietlony ten kod.

+ Zabezpieczenie przed zbyt niskim ci$nieniem wody wyswietla — ,LTP". Cisnienie
w rurociagu jest nieprawidtowe lub nie ma czujnika cis$nienia — sprawdz podtaczenie
czujnika cisnienia / Wymien czujnik cisnienia

« Komunikat ,EL" - ptyta gtdwna i ptyta wyswietlacza maja awarie komunikacji —
sprawdz kabel

« Ochrona przed utrata fazy dla falownikow tréjfazowych —,LP". Sprawdz moc wej-
sciowaq, sprawdz podtaczenie instalacji, sprawdz pompe i kabel.

Kod

btedu Rodzaj usterki | Mozliwe przyczyny Rozwiazanie
1. Zator kanatu wentylcyjnego 1. Wyczys¢ kanat wentylacyjny
lub uszkodzenie wentylatora lub wentylator
B i 2. Temperatura otoczenia zbyt 2. Zmniejsz temperature
0 Przegrzanie wysoka otoczenia
3. Zbyt diugi czas dziatania 3. Zmniejsz obcigzenie
przecigzenia
1. Zbyt niskie napiecie 1. Sprawdz zasilanie
2. Zbyt duze obciazenie 2. Sprawdz obcigzenie
Zabezpieczenie | 3, Zbyt wysoki pobor pradu 3. Zmierh pompe na pompe
,OD" | przed pompy z odpowiednimi parametrami

przeciazeniem 4. Dobierz falownik dopasowany

do urzadzen o wigkszych

mocach
1. Zbyt niskie napiecie 1. Sprawdz zasilanie
2. Zbyt duze obcigzenie / 2. Sprawdz obciazenie
obciazenie jest nieprawidtowe iars
C" | Zabezpieczenie | 3 7 L okivoberpradu | odpowtedmim paramerram
"o | nadpradowe . Zbyt wysoki pobér pradu odpowie parametra
pompy . 4. Dobierz falownik dopasowany
4. Zwarcie lub zablokowanie do urzadzen o wiekszych
pompy mocach

|-
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Konserwacja i przechowywanie

Podczas normalnego uzytkowania sterownik nie wymaga zabiegéw konserwacyjnych ani
okresowych przegladéw. Nalezy jednak okresowo sprawdzac wizualnie jego stan techniczny,
azwiaszcza podfaczen instalacji elektryczneji hydraulicznej pod katem wyciekdw i uszkodzen.

Przed przystgpieniem do jakichkolwiek prac zwigzanych z urzadzeniem nalezy upew-
nic sig, ze jest ono odtgczone od zasilania elektrycznego. Zignorowanie tej zasady

moze spowodowac porazenie pradem elektrycznym lub uszkodzeniem urzadzenia.

Wszelkie prace po otworzeniu sterownika powinny by¢ wykonywane nie wczesniej
niz 5 minut po jego odtaczeniu od zasilania.

‘é Konserwacje moze wykonac tylko uprawniony elektryk.
Prace konserwacyjne nie musza wyglada¢ identycznie dla tego samego urzadzenia,

a o ich zakresie decyduje prowadzacy konserwacje.

Trzymaj sie nastepujacych wytycznych w przypadku krétkiego/dtugiego okresu
przechowywania:
« Przechowuj w suchym, bezpytowym, dobrze wentylowanym miejscu, w wymaganej
temperaturze.

ﬁ - Latem wymagana jest dobra wentylacja. Jednoczesnie urzadzenia nie nalezy wysta-
wiac na bezposrednie dziatanie promieni stonecznych lub deszczu. Zima przecho-
wywac w cieptym miejscu, z dala od substancji fatwopalnych.

« Odetnij zasilanie, jesli urzadzenie nie pracuje przez dtugi okres czasu.

- Jedli przechowujesz urzadzenia dtuzej niz rok, przed ponownym roboczym uru-
chomieniem odepnij zasilang pompe i wykonaj test tadowania, aby aktywowac
kondensator.

‘ﬁ - Testy, badania na opornos¢ izolacji na przebicie sa niedozwolone, skracaja zywot-
nosc¢ urzadzenia.
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Utylizacja

Zadbajmy o nasze srodowisko!

Kazdy uzytkownik moze przyczynic sie do ochrony srodowiska. Nie jest to ani trudne, ani
kosztowne. W tym celu nalezy przekazac¢ opakowanie kartonowe na makulature, worki

z tworzyw sztucznych wrzuci¢ do kontenera na plastik. Zuzyte urzadzenie nalezy oddac
do odpowiedniego punktu sktadowania.

Utylizacja zuzytego produktu

Ten symbol informuje, ze utylizacja zuzytych urzadzen razem z innymi odpadami
bytowymi jest zabroniona.

Wiecej informacji na ten temat mozna uzyskac urzedach miast lub gmin oraz
mmmmm W punktach zbiérki odpadéw komunalnych.

Zuzyty produkt podlega obowigzkowi usuwania jako odpady wytacznie w selektywnej
zbidérce odpaddéw organizowanych przez Sie¢ Gminnych Punktow Zbiérki Odpadéw
Elektrycznych i Elektronicznych.

Konsument ma prawo do zwrotu zuzytego sprzetu w sieci dystrybutora sprzetu elektrycz-
nego, co najmniej nieodpfatnie i bezposrednio, o ile zwracane urzadzenie jest wtasciwego
rodzaju i petni te sama funkcje, co nowo zakupione urzadzenie.

Rok oznaczenia urzadzenia znakiem CE c €
(wpisuje sprzedawca na podstawie tabliczki znamionowej)

|-
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Deklaracja zgodnosci UE/WE | modut A

1. INWERTER - sterownik pomp
IVR 08

2. DAMBAT Jastrzebski S.K.A, Adamoéw 50, 05-025 Grodzisk Mazowiecki, POLSKA,
e-mail: biuro@dambat.pl

3. Niniejsza deklaracja zgodnosci wydana zostaje na wytaczng odpowiedzialnos¢
producenta.

4. Sterownik pomp opisany w punkcie 1.

5. Deklarujemy z petng odpowiedzialnoscia, ze sterownik, do ktérego niniejsza
deklaracja sie odnosi, zostat wykonany zgodnie z nastepujacymi Dyrektywami
i zawartymi w nich odniesieniach do norm zharmonizowanych:

- Dyrektywa LVD Nr 2014/35/UE
Zastosowane normy: EN |[EC 61800-5:2021

- Dyrektywa EMC Nr 2014/30/UE
Zastosowane normy: EN |[EC 61800-3: 2018

bl Ade,

— Adam Jastrzebski
Komplementariusz

23.04.2024
Grodzisk Mazowiecki

Urzqdzenie nie jest przeznaczone do domu. Nie jest to sprzet AGD. Urzqdzenie
przeznaczone jest do zastosowari przemystowych.

Kazde zastosowanie urzqdzenia, inne niz zastosowanie zgodne z przeznaczeniem, to
przewidywalne nieprawidtowe zastosowanie urzqdzenia.

Niniejsza instrukcja zawiera instrukcje dotyczqce instalacji, parametréw roboczych,
rutynowej konserwacji,diagnostyki usterek, uwagi dotyczqce bezpieczeristwa itp. Dotyczy
tylko pompy wodnej. Dla wiasnego bezpieczenistwa prosimy o uwazne przeczytanie
instrukcji przed instalacjq i obstugq.
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IVR 08

Smart inverters for pumps
The device can only be used in conjunction with a pump.

NOTE! Before starting to use, read the operating instructions.
For safety reasons, only persons who are thoroughly familiar with the operating

instructions are permitted to operate the controller.
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EAE ity to g ki ger of electric shock gerof d ging
M the operating instructions the device

ﬁ Any use of the device, other than the intended use, is a foreseeable misuse of the
device.

ﬁ This manual contains instructions on installation, operating parameters, routine
maintenance, fault diagnosis, safety notes, etc. For your safety, please read the man-
ual carefully before installation and operation. Keep this manual for future reference.

ﬁ The product should be installed by a qualified installer with the appropriate know-
ledge and authorizations.

The device is not a household appliance.
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Warning Information

Warning!
The,danger”symbol is appended to notes the non-observance of which may cause
danger to life or health caused by the electrical system.

Before carrying out any work marked with this symbol, the pump power supply
cable must be disconnected from the electric power supply.

Warning!
The,danger”symbol is appended to notes the non-observance of which may cause
danger to life or health.

Failure to follow the rules contained in this manual may result in a risk of explosion
or ignition.

Caution!

This symbol is appended to notes the non-observance of which may cause a risk of
damage to the device and danger to life or health.

To avoid unnecessary harm, please read this installation and operating manual care-
fully before installing and operating the product.

Caution!

The operating manual is an essential part of the sales and purchase agreement.
Failure by the user to comply with the instructions in this operating manual con-
stitutes non-compliance with the agreement and excludes any claims arising from
a possible failure of the device as a result of non-compliant use.

The manufacturer shall not be liable for malfunctions if the device has been incor-
rectly connected, damaged, modified and/or used for a purpose outside the scope
of its recommended operation or not in accordance with the instructions in this
manual. The manufacturer shall also not be liable for possible printing or copying
errors in the operating manual. The manufacturer reserves the right to make any
modifications to the product that it may deem necessary and useful but do not
affect the essential characteristics of the product.

DAMBAT shall not be liable for damage to the device, damage to property or

injury to persons as a result of failure to observe the instructions in this manual,
including incorrect selection of the device, installation not compliant with the

manual, applicable standards or national regulations, improper maintenance

of the device and the entire system.

This equipment is not intended for use by persons (including children) whose
physical, sensory or mental abilities or lack of experience and knowledge make
it impossible for them to use it safely without supervision or instruction.

The equipment cannot be treated as a household appliance.
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CAUTION!

C - Before performing any installation or performing any operation, the controller must
be disconnected from the power source.

| + Do not open the cover while the controller is operating.

+ Do not open the controller cover for a minimum of 5 minutes after disconnecting
the power supply.

- Do not insert cables, metal wires, etc. into the controller.
- Do not splash the controller with water or other liquids.

- This equipment is not intended for use by persons (including children) with re-
duced physical a bi lity, sensory or psychological, or people without experience or
knowledge of the equipment, unless this is done under supervision or in accordance
with the instructions for use of the equipment, provided by persons respons i ble
for their security.

« Make sure children do not play with the equipment.

Safety of use

This manual was created for users to help them properly operate the IVR 08 smart drive. The
information contained in this manual is subject to change without notice.

To ensure the correct and safe use of the IVR 08 series drive and avoid possible damage to
the drive or pump and dangerous situations for users, please read the following manual
carefully before installing and operating the device.

/N - Failure to follow the safety rules may result in damage to the equipment, injury to
/FA\ personnel or other material losses. In the event of non-compliance with the safety
rules contained in this manual, the manufacturer shall not be liable for any possible

losses on the part of the user

« Check that the packaging is not damaged and the data on the nameplate is consist-
ent with the order. Check that the device is not mechanically damaged, e.g. during
transport. Do not connect the controller if the damage is visible.

. « The device may only be connected to a network with efficient grounding. Make sure
the grounding is correct and reliable.

A « Check that the electricity supply complies with the instructions. Failure to do so may
result in electric shock or fire, equipment damage, injury to personnel or others ma-
teriat losses. In the event of non-compliance with the safety rules contained in these
operating instructions the manufacturer accepts no liability for possible losses on

the user’s side.
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Safety of use

« Turn off the electricity supply before installation or maintenance. Do not touch the

inverter with wet hands. Otherwise, there is a risk of electric shock.

‘ Maintenance should begin no sooner than 5 minutes after the power is turned off,

when all the control LEDs are off. There is a risk of electric shock.

Do not touch any parts in the electrical system with your bare hands when the device
is connected to the electricity supply. There is a risk of electric shock.

Do not touch the inverter with wet hands. There is a risk of electric shock.

Exposed parts of the electronic system should be protected with insulating tape. There
is a risk of electric shock.

Do not install or operate the inverter if it is damaged or missing components. There
is risk of fire or electric shock to the operator.

No metal objects may be left in the device. There is a risk of electric shock or fire.

If any abnormal behavior is detected, disconnect the device from the power supply
immediately. Otherwise it may result in electric shock or fire.
The replacement of subassemblies or parts may only be performed by an authorized
service center.

When installing the inverter, pay attention to whether the place where it will be installed
is strong enough to support its weight. It may fall and cause property damage or injury.
Extending the cable between the inverter and the pump beyond 50 meters is not recom-
mended. Longer distances may cause voltage drops, signal interference, and increase
the risk of device damage. To ensure proper and safe system operation, we advise not
exceeding this length. If itis necessary to extend the cable beyond this distance and any
issues arise as a result, we recommend implementing additional protective measures
(sinusoidal or dv/dt output filters). This will help ensure proper operation and device safety.
In such cases, please consult a qualified installer. Please note that any attempts to extend
the cable beyond the recommended length are made at your own risk.

Install the devices in such a way that any potential leakage in the system does not
result in water flooding the equipment. The inverter must be protected from water,
including atmospheric moisture. It must not be installed in rooms exposed to high
humidity levels, as this poses a risk of property damage.

Install the inverter away from direct sunlight. UV radiation increases the risk of property
damage. The inverter should be installed and stored at room temperature, in a dry, cool
place with good ventilation. During high temperatures or summer months, proper
ventilation is essential to prevent condensation and dew formation. There is a risk of
property damage.

The inverter should be installed and maintained only by qualified personnel. In in-
stallations sensitive to electromagnetic interference, additional protective measures
should be applied (EMC filters, shielded cables, proper grounding).

In areas near a radio station, radio and television signal interference may occur. Please
exercise caution and use electronic devices responsibly in such environments.

M
G

i>
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Environmental require

External conditions have a direct impact on the performance and reliability of the device.
Therefore, the following conditions must be met:

' Mk Install away from corrosive substances and explosive gases.

« Install away from flammable materials. There is a risk of explosion.
- Install on metal substrate; failure to do so may result in fire.

« Permissible ambient temperature range: from 0°C to +40°C

« Indoor use only

« Install in dry and well-ventilated areas

- Install in areas out of range of electromagnetic interference

« Avoid dusty areas or areas exposed to metal filings that can get into the controller.

Application

Our intelligent pump controller, model IVR 08, is a control and protection device designed
for direct connection to submersible pumps, surface pumps, drainage pumps, and similar
equipment. It maintains a constant, preset water pressure by adjusting the rotational speed
of the pump motor. The IVR 08 inverter utilizes SPWM (Sinusoidal Pulse Width Modulation)
technology and a high-performance space vector control system, operating with V/F VVVF
(Variable Voltage Variable Frequency) regulation.

Intended Use and Installation Requirements

The IVR 08 device is intended for use in water systems and must be installed exclusively by
individuals with appropriate technical qualifications. The manufacturer specifies that the
device is not intended for use by end users without the involvement of a certified installer.
Due to the potential for electromagnetic emissions, the manufacturer recommends the use
of shielded cables, proper grounding, and line filters compliant with the EN 61800-3 standard.

This product is not a household appliance and is not suitable for independent installation
in residential environments. It is designed for industrial applications, particularly in facilities
such as: manufacturing plants, factories and industrial halls, workshops and artisan facilities,
technical installations in public utility buildings, agricultural and livestock facilities, ware-
houses, and distribution centers.

The IVR 08 model can also be used to boost water pressure in taps across various locations,
including: swimming pools, commercial buildings, hotels, industrial water circuits, cooling
water systems, cold water loops, water supply from wells, greenhouse, garden and field
irrigation, rainwater collection and utilization systems, and industrial equipment.

Thanks to real-time pressure analysis, the inverter adjusts the pump’s rotational speed to
match the system’s current demand. Variable pump speed stabilizes pressure, significantly
reducing both water and energy consumption.
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Applications

Key features that differentiate IVR 08 from popular on/off control devices:

1. This variable-frequency inverter is used especially for water pumps, as it detects
the actual pressure change in the pipeline and controls the speed of the pump
thanks to SPWM technology and advanced pressure measurement.

2. This IVR inverter is highly efficient, saving between 20% and 60% of water and
electricity compared to a traditional water supply system.

3. The soft start-and-stop feature and constant water pressure extend the life of the
pipeline. Plug in and make using water convenient and enjoyable.

4. The flexible voltage range allows stable operation in areas with large voltage
fluctuations.

5. Installation is very easy due to direct connection threads; it can be used with
different types of water pumps, thus reducing additional costs.

6.The LED display makes it convenient and quick to check and set the actual pres-
sure values.

Recommendations

To ensure proper operation and avoid malfunctions, the following guidelines must be observed:

« The recommended length of the power cable connecting the pump to the inverter should
not exceed 5 meters. In practice, in most cases, using longer cables does not cause any
issues with device operation.

« However, it should be noted that longer cable runs may result in electromagnetic interferen-
ce, which in specific situations can affect the proper functioning of surrounding electronic
devices. In such cases, additional technical solutions are required, such as::

- Output filters (sinusoidal or dv/dt),
- Ferrite rings on the cables,
- Shielded cables with proper grounding.

- The inverter should not be installed near devices that are particularly sensitive to electrical
interference, such as PLC drives, control panels, or alarm systems.

Note on Non-Standard Applications

« The device is intended for standard installations with a short cable length between the
inverter and the motor.

- Usein non-standard installations—such as systems with very long cables or power supplies
from networks with unstable parameters—may cause disturbances in inverter operation or
lead to damage. In such cases, prior consultation with a qualified installer is recommended.

- Installations that do not comply with the above recommendations may result in the inability
to provide technical and service support.
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Recommendations

Sample Solutions in Case of Issues

Power Shielded Shielded
| IVRX Filtr
supply cable cable cable
Well casing — }7 Junction box
Pump cable J—
PE pipe
Check valve
Deep well
pump

Technical data

Dimensions of IVR 08 (015S, 020S, 030S) Dimensions of IVR 08 (030T)
single-phase pump three-phase pump
4 A
8 8
A 4
125 127
-
A @ &) il
4
g S
x : = :
Y o =~ —
< 226 >
Power | Dimensions | Intensity o | g Power g3 Qi Pressure
Model (kW) (i) ®) voltage | voltage suppl frequency frequency Sensor
V) V) G (H2) (H2)
IVR 08
(0159) 1 o
1~230Von
180x160
%%’3 15 1 1x230 | 1x230 | inputi1~230
x125 V on output
4-20 mA
IVR 08 22 12 50/60 30/50 +24V 10
(030S) ! bar
VR 08 226170 ~3~400Veon
(030T) 2,2 127 7 3x400 3x400 input i3~400
X Von output
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Technical data

No.| Name IVR 08 IVR 08 IVR 08 IVR 08
(015S) (020S) (030S) (030T)

1 | Power 1,1 kW 1,5 kW 2,2 kW 2,2 kW

2 | Intensity 9A 11A 12A 7A

3 | Input voltage 1x230V 3x400V

4 | Output voltage 1x230V 3x400V

5 Permiss!ble voltage 160V ~ 260V 320V ~ 450
fluctuations (230V) V (400V)

6 | Input frequency 50 Hz

7 | Output frequency 30/50 Hz

8 | Dimensions (mm) 180 x 160 x 125 226 x170x 127

9 | Load type Pump

10 | Pressure sensor 24V, 4-20 mA (10 bar, 16 bar, 25 bar)

11 | Pressure setting range 0,5 ~9,0 bar

12 Requirements for setting the Required air pressure water tank of not less than 2 litres
pressure tank (Set pressure = 60% of set pressure)

13 | Ambient temperature range 0~+40°C

14 | Medium Clean water in the temperature range 0 ~ + 100 °C

15 EtraQEtSiz;e needed for self- When the pressure is less than 0.3 bar

16 | Installation Before use, make sure the grounding is adequate and reliable

Installation

Caution! Mechanical damage is not subject to free-of-charge warranty repairs. If
the cable insulation is damaged, do not use the pump. Contact the guarantor im-
mediately to replace the cable.

Caution! The diameter of the electrical cable if an extension is needed must not
be less than 2.5 mm?2.

Caution! It is forbidden to remove the panel while the inverter is running or if the
power supply is connected. Before carrying out any work on the device, wait 5 min
after the inverter is turned off and disconnected from the power supply.
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Installation

Pump connection diagram

Tap water Self-priming pump
Pressure increase Water supply
installation mode installation mode

For proper operation, the inverter must work with a pressure tank with a minimum capacity
of 2 L. The pressure tank should be inflated to 60% of the water pressure set on the con-
troller.

Example: for pressure set at the controller of 4 bar, the air pressure in the pressure tank
(without water) should be 2.4 bar. The air pressure in the tank should be determined before
the controller is put into operation, before there is water in the system.

Wiring diagram

Single-phase input and Single-phase input and
single-phase output three-phase output

WIRING DIAGRAM WIRING DIAGRAM

Psi +24Vv u v w

3~220V AC

50/60 Hz
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Installation

Three-phase input and 1. Connection must be done by profes-
three-phase output sionals.
2. Connection should be made with the
power off.
3. Make sure that the connection is ap-
QI ®IDID|ID] |B|DI® @ propriate and confirm the voltage
Psit24V U V W @& R s T before turning on the power.
3-380V AC 4, Break-down tests are not permissible.

50/60 Hz

WIRING DIAGRAM

3~380 V AC
50/ 60 Hz

5. Make sure the ground terminal is
connected.

6.The panel should be installed before
the power is turned on.

Operations and instructions:
« Check before powering up
« Check that the input power and environment meet the required conditions.
« Check that the VF system is securely installed.
« Make sure the pressure sensor is properly connected to the system.

- Before powering up the device, check that the wiring is correct. If the pump is
a three-phase water pump, make sure the motor direction is correct; if incorrect,
replace UV with WV/WU.

Operating procedures:

1. When the power is turned on, the ,Power”light will illuminate. Press, 69" to show the
,0.0"bar; the setting pressure display area shows the set pressure.

2. Open the water outlet valve and press,,", tart the water pump.
3.The,,”, button can be pressed at any time to stop the pump.

4. Press,@"or,®)", to check the working pressure setting. Press, @)"lub, (¥)”increase
or decrease the working pressure.

5. Once the pressure is set, close the tap. The AC drive inverter will adjust the speed
according to water usage conditions. Check that the pump is working properly and
that the real-time pressure is constant. If yes, the installation has been completed.
If not, debug it as instructed and test again.
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Buttons and their functions

Increasing or decreasing the water intake will cause the inverter to adjust the pump speed

No.| Name Instructions
. Manually start the pump, press
Startin . o
1 butt 9 this one button to exit the water
utton shortage state
. Stop the pump manually, press
2 Ztc?t)plng this one button to exit the water
utton shortage state
3 Increasing Increase the pressure value by 0.1
button bar each time
Descending Decrease the value each time
4 butt pressure by 0.1 bar, and for longer
utton press reduce quickly
Displays the current set value
Display pressure, actual pressure in the
5 area pipeline, operating frequency,

condition operating condition,
system parameters, fault codes etc.

to the system demand so that the setting pressure matches the current pressure.

If, with the outflow open, the two pressures were successfully equalised and the pump ope-

rates normally, the programming can be considered complete.

If the current pressure does not reach the setting pressure, consider that the pump is un-

derpowered.

In this case, lower the setting pressure so that current pressure and setting pressure have a

chance to equalise, or change the pump to a higher-powered one.
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Error codes, different types of protection

- Overheating protection - displays,OH"

« Overload protection - displays,OD"”

- Output short circuit/over current protection - displays,OC" or,OL"
- Protection against voltage drop —,uLU”

« Overvoltage protection -,uOU”

« Over water pressure protection — displays,OTP". When the pipeline pressure is greater
than the maximum measurement of the pressure sensor, this code will be displayed.

« Low water pressure protection displays -,LTP". The pressure in the pipeline is incorrect
or there is no pressure sensor - check the pressure sensor connection / Replace the
pressure sensor

- “EL” message — Main board and display board have communication failures — check
the cable

« Phase loss protection for three-phase inverters - ,LP". Check the input power, check
the installation connection, check the pump and cable.

Fault Fault type Possible causes Solution
code
1. Air duct blockage or fan 1. Clean the air duct or fan
failure 2. Reduce the ambient
. 2. Ambient temperature too temperature
,O" Overheating hiah
g 3. Reduce the load
3. Overload time too long
1. Voltage too high 1. Check the power supply
2. Load too high 2. Check the load
,OD" OVQHOE?d 3. Pump current consumption 3. ChangeFo a pump with
protection too high appropriate parameters
4. Choose an inverter suitable for
higher-powered equipment
1. Voltage too high 1. Check the power supply
2. Load too high / load is 2. Check the load
. incorrect )
,,OC” Overcurrent 3. Pump current consumption 3. Change.to apump Wlth.
,OL protection too high appropriate parametersi
4. Pump short circuit or 4. Choose an inverter suitable for
blockage higher-powered equipment
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Maintenance and storage

During normal use, the controller does not require maintenance or periodic inspections. How-
ever, you should visually inspect its technical condition periodically, paying particular attention
to the electrical and plumbing connections for any signs of leaks or damage.

Specific maintenance tasks may vary for the same device, as the scope of the work
is decided by the maintenance supervisor.

'j Maintenance can only be performed by an authorised electrician.

sunlight or rain. In winter, store in a warm place, away from flammable substances.
Disconnect the power supply if the device will be inactive for a long period of time.

'| In summer, good ventilation is required. The device should not be exposed to direct

Adhere to the following guidelines for short/long term storage:
- Store in a dry, dust-free, well-ventilated place at the required temperature.

- If stored for more than a year, unplug the powered pump and perform a load test
to activate the capacitor before operating again.

« Tests for insulation resistance to puncture are not allowed, as they shorten the life
of the device.

+ Any work after the controller has been opened should be done no sooner than 15
minutes after it has been disconnected from the power supply.
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Disposal Information

The packaging of this product can be recycled. Contact the local authorities for informa-
tion on the correct method of disposal.

Disposal of the used product

This symbol indicates that disposal of used devices together with other waste is
prohibited.

More information on this subject can be obtained from municipal waste collec-
= tion points, city or commune offices.
The used product is subject to disposal as waste only in selective waste collection organ-
ized by the Network of Communal Electric and Electronic Waste Collection Points.
The consumer has the right to return the used equipment to the electrical equipment
distributor’s network, at least free of charge and directly, as long as the returned device
is of the correct type and performs the same function as the newly purchased device.

Year of CE marking of the device c €
(Entered by the seller from the devices nameplate)
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EU/EC Declaration of Conformity | Module A

1. INVERTER - pump controller
IVR 08

2. DAMBAT Jastrzebski S.K.A, Adaméw 50, 05-025 Grodzisk Mazowiecki, POLAND,
e-mail: biuro@dambat.pl

3. This declaration of conformity is issued under the sole responsibility of the
manufacturer.w

4. Pump controller described in point 1.

5. We declare with full responsibility, that pumps controller to which this
declaration refers to, are consistent with the following guidelines of the
Council on legal regulations unification in member states of EC:

- Directive LVD No. 2014/35/UE
Standards used: EN IEC 61800-5:2021

- Directive EMC No. 2014/30/UE
Standards used: EN IEC 61800-3: 2018

bl Ade

<~ Adam Jastrzebski
General Partner

23.04.2024
Grodzisk Mazowiecki

The device is not intended for domestic use. It is not a household appliance. The device is
designed for industrial applications.

Any use of the device other than as intended constitutes foreseeable improper use.

This manual provides instructions regarding installation, operating parameters, routine
maintenance, troubleshooting, safety precautions, etc. It applies only to the water pump.
For your own safety, please read the manual carefully before installation and operation.
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Betriebs-
anleitung

IVR 08

Intelligenten pumpe wechselrichter der serie
Das Gerat kann nur mit einer Pumpe verwendet werden

ACHTUNG! Lesen Sie vor der Verwendung die Bedienungsanleitung.
Aus Sicherheitsgriinden diirfen nur Personen die Gerit bedienen, die sich griindlich

mit der Betriebsanleitung vertraut gemacht haben.
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Man muss sich damit A Gefahr Stromschlag Gefahr Beschédigung
vertraut machen siehe des Gerats

Bedienungsanleitung

> > >

Die Anleitung richtet sich an Fachpersonal, das fiir die Installation und Konfiguration
des Gerats zustandig ist. Das Gerét ist nicht fiir die eigenstandige Montage durch
Endanwender ohne Beteiligung eines Installateurs vorgesehen.

Jede Verwendung des Gerits, die nicht dem bestimmungsgemé&Ben Gebrauch ent-
spricht, gilt als vorhersehbare Fehlanwendung des Gerits.

Diese Anleitung enthélt Hinweise zur Installation, zu Betriebsparametern, zur ro-
utinemaBigen Wartung, zur Fehlerdiagnose, zu Sicherheitshinweisen usw. Zu lhrer
eigenen Sicherheit lesen Sie bitte diese Anleitung sorgfiltig durch, bevor Sie mit
der Installation und dem Betrieb des Gerats beginnen.

Das Geraét ist kein Haushaltsgerat.
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Einfihrung in die bedienungsanleitung

> | ER> ®P>

>

Warnung!

Das Symbol,Gefahr” bei den Anmerkungen bedeutet, dass dessen Nichtbeachtung
eine Gefahr fiir Leben und Gesundheit seitens der Elektroanlage verursachen kann.
Vor der Durchfuhrung von Tatigkeiten, die mit diesem Symbol gekennzeichnet sind,
muss das Netzkabel der Pumpe von der Stromversorgung getrennt werden.

Warnung!
Das Symbol,Gefahr” bei den Anmerkungen beudetet, dass dessen Nichtbeachtung
eine Gefahr furr Leben und Gesundheit verursachen kann..

Bei Nichtbeachtung der in diesem Handbuch enthaltenen Vorschriften besteht
Explosions- oder Entziindungsgefahr.

Achtung!
Das Symbol bei den Anmerkungen bedeutet, dass dessen Nichtbeachtung Schaden
am Gerat und eine Gefahr fur Leben oder Gesundheit verursachen kann.

Bevor Sie das Produkt installieren und in Betrieb nehmen, lesen Sie bitte diese In-
stallations- und Bedienungsanleitung sorgfaltig durch, um unnotige Schaden zu
vermeiden.

Achtung!

Die Bedienungsanleitung ist Bestandteil des Kaufvertrages. Die Nichtbeachtung der
in der Bedienungsanleitung enthaltenen Empfehlungen durch den Benutzer stellt
eine Vertragswidrigkeit dar und schlie8t Anspriiche aus, die sich aus einem mdg-
lichen Ausfall des Gerates infolge einer nicht den Empfehlungen entsprechenden
Verwendung ergeben.

Der Hersteller ist nicht verantwortlich fiir Fehler beim Betrieb des Gerats, wenn
es falsch angeschlossen, beschadigt, modifiziert und/oder fiir Zwecke verwendet
wurde, die auBBerhalb des empfohlenen Arbeitsumfangs liegen oder nicht den An-
weisungen in dieser Bedienungsanleitung entsprechen. Der Hersteller haftet auch
nicht fiir mdégliche Fehler in der Bedienungsanleitung aufgrund von Druck- oder
Kopierfehlern. Der Hersteller behilt sich das Recht vor, Anderungen am Produkt
vorzunehmen, die er fiir notwendig und nitzlich hélt und die seine grundlegenden
Eigenschaften nicht beeintrachtigen.

Das Unternehmen DAMBAT ist nicht verantwortlich fiir Schaden am Gerit,
Eigentum sowie Personenschaden aufgrund der Nichtbeachtung der in der

Bedienungsanleitung enthaltenen Empfehlungen, einschlieBlich falscher Aus-
wahl des Geriats, Montage entgegen der Bedienungsanleitung, geltenden Nor-
men und nationalen Vorschriften, unsachgeméafe Wartung des Gerates und

der gesamten Anlage.

Dieses Gerat ist nicht fiir die Verwendung durch Personen (einschlie8lich
Kinder) bestimmt, deren korperliche, sensorische oder geistige Fahigkeiten
oder mangelnde Erfahrung und Kenntnisse eine sichere Verwendung ohne
Beaufsichtigung oder Unterweisung verhindern. Die Ausriistung darf nicht
als Haushaltsgerat betrachtet werden.
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Allgemeine Bemerkungen

VORSICHT!
é - Das Steuergerat muss von der Stromversorgung getrennt werden, bevor Sie es in-
stallieren oder einen Eingriff vornehmen.

| « Offnen Sie die Abdeckung nicht, wahrend das Gerit in Betrieb ist.

- Offnen Sie die Abdeckung des Steuergerats mindestens 5 Minuten lang nicht, nach-
dem Sie die Stromversorgung unterbrochen haben.

« Fiihren Sie keine Kabel, Metalldrdhte dhnliche Gegenstdnde. in das Steuergerat ein.
+ Benetzen Sie das Gerat nicht mit Wasser oder anderen Flussigkeiten.

« Dieses Gerét ist nicht dafiir bestimmt, durch Personen (einschlieBlich Kinder) mit
eingeschrankten physischen, sensorischen oder geistigen Fahigkeiten oder durch
Personen, die keine Erfahrung mit dem Geréat haben oder es nicht kennen, benutzt
zu werden, es sei denn, sie werden durch eine fiir ihre Sicherheit zustandige Person
beaufsichtigt oder erhielten von ihr Anweisungen, wie das Gerat zu benutzen ist.

- Stellen Sie sicher, dass Kinder nicht mit dem Gerat spielen.

SchutzmafBnahmen

Dieses Handbuch wurde zum Nutzen der Anwender erstellt, um den korrekten Betrieb
des intelligenten Umrichters IVR 08 zu erleichtern. Die in diesem Handbuch enthaltenen
Informationen kdnnen ohne vorherige Ankiindigung gedndert werden.

Um eine korrekte und sichere Verwendung des Stellantriebs der Serie IVR 08 zu gewahrle-
isten und mogliche Schaden am Stellantrieb oder an der Pumpe sowie geféhrliche Situatio-
nen fir die Benutzer zu vermeiden, lesen Sie bitte die folgenden Anweisungen sorgfaltig
durch, bevor Sie das Gerat installieren und betreiben.

/\ -« Die Missachtung der Sicherheitshinweise kann zu Schaden am Gerét, zur Gefdhrdung
/FA\  des Bedieners oder zu anderen Sachschéden fiihren. Bei Nichtbeachtung der Sicher-
heitshinweise in diesem Handbuch tbernimmt der Hersteller keine Verantwortung

fur eventuelle Schaden seitens des Benutzers.

- Uberpriifen Sie, ob die Verpackung unbeschadigt ist und ob die Angaben auf dem
Typenschild mit der Bestellung tibereinstimmen. Uberprifen Sie, dass das Gerat nicht
mechanisch beschadigt ist, z. B. beim Transport. SchlieBen Sie das Steuergerat nicht
an, wenn eine Beschadigung sichtbar ist.

@ « Das Gerat darf nur an ein Stromnetz angeschlossen werden, das tiber einen funktio-
nierenden Erdungsanschluss verfligt. Stellen Sie sicher, dass die Erdung korrekt und
zuverldssig ist.

« Vergewissern Sie sich, dass die Stromversorgung mit den Anweisungen Gbereinstimmt.
Bei Nichtbeachtung besteht die Gefahr eines elektrischen Schlages oder eines Brandes.
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SchutzmafBnahmen

« Schalten Sie vor der Installation oder Wartung die Stromzufuhr ab. Andernfalls besteht
die Gefahr eines Stromschlags.

é « Die Wartung sollte friihestens 5 Minuten nach dem Ausschalten des Gerats beginnen,
wenn alle Kontroll-LEDs erloschen sind. Es besteht die Gefahr eines Stromschlags..

‘é « Beriihren Sie keine Teile der elektrischen Anlage mit bloBen Handen, wenn das Gerét
an das Stromnetz angeschlossen ist. Es besteht die Gefahr eines Stromschlags.

é « Beriihren Sie den Wechselrichter nicht mit nassen Handen. Es besteht die Gefahr eines
Stromschlags.

« Fuhren Sie keine Kabel, Metalldrahte usw. in den Controller ein.
- Giel3en Sie kein Wasser oder andere Fliissigkeiten auf den Controller.

« Freiliegende Teile der Elektronik sollten mit Isolierband geschiitzt werden. Es besteht
die Gefahr eines Stromschlags.

‘M‘ - Es dirfen keine Metallgegenstande im Gerat verbleiben. Es besteht die Gefahr eines
elektrischen Schlages oder Brandes.

« Wenn ein Ungewohnliches Verhalten festgestellt wird, trennen Sie das Gerét sofort
von der Stromversorgung. Andernfalls besteht die Gefahr eines elektrischen Schlages
[BeAmNS] oder eines Brandes.

« Installieren und betreiben Sie den Wechselrichter nicht, wenn er beschadigt ist oder
Baugruppen fehlen. Es besteht die Gefahr eines Brandes oder elektrischen Schlages
fur den Bediener.

é « Der Austausch von Komponenten oder Teilen darf nur von einer autorisierten Kunden-
dienststelle durchgefiihrt werden.

- Bei Motorleitungen mit einer Lange von tiber 5 m wird empfohlen, zwischen Motor und
Wechselrichter folgende Komponenten zu installieren:

- Ausgangsfilter (Sinusfilter oder dv/dt-Filter)
- Ferritringe an den Leitungen
- Geschirmte Leitungen mit ordnungsgemaBer Erdung

« Installieren Sie die Gerate so, dass im Falle eines Lecks in der Installation kein Wasser
eindringen kann. Der Wechselrichter muss vor Wasser — einschlief3lich atmosphérischer
Feuchtigkeit — geschiitzt werden. Der Wechselrichter darf nicht in Raumen mit hoher
Luftfeuchtigkeit installiert werden. Es besteht die Gefahr von Sachschaden.

« Installieren Sie den Wechselrichter nicht in direktem Sonnenlicht. UV-Strahlung erhoht
das Risiko von Sachschaden

« Der Wechselrichter sollte bei Raumtemperatur, an einem trockenen, kiihlen und gut
bellfteten Ort installiert und gelagert werdene

- Bei hohen Temperaturen oder im Sommer ist eine gute Belliftung unerlasslich, um
Kondenswasser und Tau zu vermeiden. Es besteht die Gefahr von Sachschaden.

«+ Der Wechselrichter darf nur von qualifiziertem Personal installiert und gewartet wer-
den.
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Umweltanforderungen

Die duBeren Bedingungen haben einen direkten Einfluss auf die Leistung und Zuverlas-
sigkeit des Gerats. Daher missen die folgenden Bedingungen erfiillt sein:

M - Nicht in der Ndhe von dtzenden Stoffen und explosiven Gasen aufstellen.
Nicht in der Nahe von brennbaren Stoffen aufstellen.

Installieren Sie es auf einer Metalloberflache. Andernfalls kann es zu einem Brand
kommen.

Zulassiger Umgebungstemperaturbereich: 0°C bis +40°C

« Verwendung nur in Innenrdumen

In trockenen und gut beliifteten Rdumen aufstellen

Nicht in der Ndhe von elektromagnetischen Stérungen installieren

Vermeiden Sie staubige Bereiche oder Bereiche mit Metallspanen, die in das Steu-
ergerat eindringen kdnnten

Unser intelligenter Pumpenregler, Modell IVR 08, ist ein Steuer- und Schutzgerat fir den
direkten Anschluss von Tieforunnenpumpen, Oberflichenpumpen, Tauchpumpen usw. Er
halt den voreingestellten Wasserdruck konstant, indem er die Drehzahl des Pumpenmotors
reguliert. Der IVR 08-Inverter verwendet SPWM-Technologie (Sinusformige Pulsweitenmo-
dulation) sowie ein leistungsstarkes Raumvektorverfahren mit V/F VVVF-Steuerung (Variable
Spannung, Variable Frequenz).

Verwendungszweck und Installationsanforderungen

Das Gerét IVR 08 ist fur den Einsatz in Wassersystemen vorgesehen und darf ausschlieBlich

von Personen mit entsprechender technischer Qualifikation installiert werden. Der Herstel-
ler weist ausdriicklich darauf hin, dass das Gerét nicht fiir die Nutzung durch Endanwender
ohne Beteiligung eines Installateurs bestimmt ist.

Aufgrund moglicher elektromagnetischer Emissionen empfiehlt der Hersteller die Verwen-
dung von geschirmten Kabeln, einer ordnungsgemafen Erdung sowie Netzfiltern gemal3

der Norm EN 61800-3. Dieses Produkt ist kein Haushaltsgerat und nicht fiir die eigenstandige

Installation in Wohnumgebungen geeignet. Es ist fuir industrielle Anwendungen konzipiert,
insbesondere fir Einrichtungen wie:

Produktionsbetriebe, Fabriken und Industriehallen, Werkstatten und handwerkliche Betrie-
be, Technische Anlagen in &ffentlichen Gebauden, Landwirtschaftliche und tierhaltende

Betriebe, Lagerhduser und Distributionszentren.

Das Modell IVR 08 kann auch zur Druckerh6hung in Wasserleitungen in verschiedenen

Einrichtungen eingesetzt werden, darunter: Schwimmbéder, Gewerbliche Objekte, Hote-
lanlagen, Industrie-Wasserkreisldaufe, Kiihlwassersysteme, Kaltwasserkreislaufe, Wasserver-
sorgung aus Brunnen, Bewdsserung von Gewachshausern, Garten und Feldern, Regenwas-
sersammel- und Nutzungssysteme, Wasserversorgungsanlagen, Industrielle Geréte.

Dank der Echtzeit-Druckanalyse passt der Inverter die Drehzahl der Pumpe automatisch an

den aktuellen Bedarf des Systems an. Die variable Drehzahl sorgt flr stabilen Druck und tragt
wesentlich zur Einsparung von Wasser und Energie bei.
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Anwendung

Die wichtigsten Merkmale, durch die sich das IVR 08 von herkommlichen Ein/Aus-Steu-
ergeraten unterscheidet:

1. Dieser Wechselrichter mit variabler Frequenz wird insbesondere bei Wasserpumpen
eingesetzt, da er dank der SPWM-Technologie und der fortschrittlichen Druckmes-
sung die tatsachliche Druckdanderung in der Rohrleitung erkennt und die Drehzahl
der Pumpe steuert.

2. Dieser IVR-Wechselrichter ist hocheffizient und kann im Vergleich zu einem her-
kdmmlichen Wasserversorgungssystem bis zu 20 % - 60 % Wasser und Strom sparen.

3. Sanftes Starten und Stoppen und konstanter Wasserdruck verlangern die Lebensdau-
er der Leitung. AnschlieBen und Wasser bequem und angenehm nutzen.

4. Der flexible Spannungsbereich ermdglicht einen stabilen Betrieb in Gebieten mit
groBen Spannungsschwankungen.

5. Die Installation ist dank der direkten Anschlussgewinde sehr einfach und kann mit
verschiedenen Arten von Wasserpumpen verwendet werden, was zuséatzliche Kosten
reduziert.

6. Die LED-Anzeige erméglicht eine bequeme und schnelle Uberpriifung und Einstel-
lung der aktuellen Druckwerte

Um einen storungsfreien Betrieb sicherzustellen und Ausfélle zu vermeiden, sind folgende Grund-
sdtze zu beachten:

- Die empfohlene Ldnge des Versorgungskabels fiir die Pumpe vom Frequenzumrichter
sollte 5 Meter nicht tiberschreiten. In der Praxis verursacht die Verwendung langerer Kabel
in den meisten Fallen keine Probleme beim Betrieb des Gerats.

- Esist jedoch zu beachten, dass bei langeren Leitungen elektromagnetische Stérungen
auftreten kdnnen, die in besonderen Situationen die ordnungsgemaf3e Funktion elektroni-
scher Gerdte in der Umgebung beeintrachtigen kdnnen. In solchen Fallen sind zusatzliche
technische MalBnahmen erforderlich, wie z. B:

- Ausgangsfilter (Sinusfilter oder dv/dt-Filter),
- Ferritringe an den Leitungen,
- Abgeschirmte Kabel mit ordnungsgemaRer Erdung.

« Der Frequenzumrichter sollte nicht in der Nahe von Geraten installiert werden, die beson-
ders empfindlich auf elektrische Stérungen reagieren, wie z. B. SPS-Antriebe, Steuerun-
gspanels oder Alarmsysteme.

Hinweis zu nicht standardméaBigen Anwendungen

- Das Gerat ist fur Standardinstallationen mit kurzer Kabelldnge zwischen Frequenzumrichter
und Motor vorgesehen.

« Der Einsatz in Sonderinstallationen, z. B. mit sehr langen Leitungen oder bei Versorgung aus
einem Netz mit instabilen Parametern, kann zu Stérungen im Betrieb des Frequenzumrichters
flhren oder diesen beschadigen. In solchen Féllen wird eine vorherige Beratung mit einem
qualifizierten Installateur empfohlen.

- Installationen, die nicht den oben genannten Empfehlungen entsprechen, kénnen dazu fihren,
dass kein technischer Support oder Service gewahrleistet werden kann.
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Przykladowe rozwigzania w przypadku wystapienia probleméw

Stromversorgungskabel Geschirmtes | Geschirmtes
IVRX I "Kabel Filtr |"Kabel
Brunnengehduse —{
Pumpenkabel —

Technische Daten

I— Anschlussdose

PE-Rohr
Riickschlagventil

Tauchpumpe

Dimensions of IVR 08 (015S, 020S, 030S)
single-phase pump

Dimensions of IVR 08 (030T)
three-phase pump

3 A
2 &
A 4
127
A ° &) —i ]
4
o
R
- ¥
Y e 5 T ——)
< 226 >
Leistung Abmes- Stirke Eingangs- Ausgangs- Eingangs- Ausgangs- Druck
Model (kW) sungen ®) spannung spannung | Stromversgung | frequen frequen Sensor
(mm) (V) ) (Hz) (Hz)
IVR 08
1.1 9
(0159) 1~230V
180160 am Eingang
WRO8 | 5 1 %230 1x230 i1~230Vam
(0205) x125 A
usgang
4-20 mA
IVR 08 Py 12 50/60 30/50 +24V10
(030S) ’ bar
3~400V
IVR 08 226x170 am Eingang
(030T) 22 127 7 3 %400 3%400 {3400V am
Ausgang
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Technische Daten

Nr. | Name IVR-08 IVR-08 IVR-08 IVR-08
(015S) (020S) (030S) (030T)

1 | Leistung 1,1 kW 1,5 kW 2,2 kw 2,2 kW

2 | Starke 9A 1A 12A 7A

3 | Eingangssapnnung 1x230V 3x400V

4 | Ausgangsspannung 1x230V 3x400V

5 Zuldssige 160V ~ 260V 320V ~450
Spannungsschwankungen (230V) V (400V)

6 | Eingangsfrequenz 50 Hz

7 | Ausgangsfrequenz 30/50 Hz

8 | Abmessungen (mm) 180 x 160 x 125 226 x 170 x 127

9 | Lasttyp Pumpe

10 | Drucksensor 24V, 4-20 mA (10 bar, 16 bar, 25 bar)

11 | Druckeinstellbereich 0,5~9,0 bar

12 Qi';fiﬂitr:ﬁg:n 32n Erforderlicher Druckluftbehélter fiir Wasser mit einem Volumen von nicht
Druckbehéhltgm weniger als 2 Litern (Eingestellter Druck = 60% des eingestellten Drucks)

13 Umg.ebungstemperatur 0~+40°C
bereich

14 | Medium Reines Wasser im Temperaturbereich von 0 bis +100 °C
Druck, der fur die

15 | Selbststartfunktion Wenn der Druck unter 0,3 bar liegt
erforderlich ist

16 | Installation Stellen Sie vor der Benutzung sicher, d;assts die Erdung geeignet und zuverldssig
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Installation

Achtung! Mechanische Schaden sind nicht von der Garantie fiir kostenlose
Reparaturen abgedeckt. Bei Beschadigung der Kabelisolierung darf die Pumpe nicht
verwendet werden. Bitte setzen Sie sich umgehend mit dem Garantiebearbeiter in
[FeEmNe] Verbindung, um das Kabel auszutauschen.

Achtung! Der Durchmesser des elektrischen Kabels darf im Falle einer Verldangerung

nicht weniger als 2,5 mm betragen.

Achtung! Es ist untersagt, das Panel wahrend des Betriebs des Wechselrichters zu
entfernen, sowie wenn die Stromversorgung angeschlossen ist. Um Arbeiten am
Gerat durchzufiihren, miissen Sie 5 Minuten nach dem Ausschalten des Wechsel-
richters und dem Trennen der Stromversorgung warten.



Installation

Schema fiir den Anschluss einer einzelnen Pumpe

Leitungswasser Selbstansaugende Pumpe
Druckerhéhung im Wasserversorgung
Installationsmodus Installationsmodus

Fur den ordnungsgemafen Betrieb muss der Wechselrichter mit einem Membranspeicher
mit einem Mindestvolumen von 2 Litern verwendet werden. Der Membranspeicher sollte
auf 60 % des Wertes eingestellt sein, der am Wasserdruckregler eingestellt ist.

Beispiel: Bei einem Druck von 4 bar, der am Regler eingestellt ist, sollte der Luftdruck im
Membranspeicher (ohne Wasser) 2,4 bar betragen. Der Luftdruck im Speicher muss vor
dem Starten des Reglers festgelegt werden, bevor Wasser in die Anlage gelangt.

Schema fiir die Verkabelung

Einphasen-Eingang und Einphasen-Eingang
Einphasen-Ausgan und Drei-phasen-Ausgang
SCHALTPLAN SCHALTPLAN
SN @@@ @@@ ®®@@@@@@@
Psi 24V U @ @ Psi +24V u v w

1-220V AC
50/60 Hz

3220V AC
50/60 Hz
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Installation

Dreiphasen-Eingang und 1. Der Anschluss muss von Fachleuten dur-
Dreiphasen-Ausgang chgefiihrt werden.
2. Der Anschluss sollte bei abgeschaltetem
Strom erfolgen.

m W W 3. Stellen Sie sicher, dass der Anschluss

korrekt ist, und bestatigen Sie die Span-

O[O]||9OD|D||DS|D|D nung, bevor Sie die Stromversorgung
uvwd rR s T

Psi +24V einschalten.
*oleo0 *Sol0 4. Durchschlagversuche sind nicht erlaubt.
5. Stellen Sie sicher, dass der Erdungsan-
schluss angeschlossen ist.
6. Das Panel muss vor dem Einschalten der
Stromversorgung montiert werden.

Betrieb und Anweisungen:
« Uberpriifen Sie vor dem Einschalten der Stromversorgung.
« Uberpriifen Sie, ob die Eingangsleistung und die Umgebung die erforderlichen

Bedingungen erfiillen.

Uberpriifen Sie, ob das VF-System sicher installiert ist.

« Stellen Sie sicher, dass der Drucksensor ordnungsgemal an das System angeschlos-
sen ist.

« Uberpriifen Sie vor dem Einschalten der Stromversorgung, ob die Verkabelung
korrekt ist. Wenn die Pumpe eine dreiphasige Wasserpumpe ist, stellen Sie sicher,
dass die Drehrichtung des Motors korrekt ist; falls nicht, tauschen Sie UV gegen
WV/WU aus.

SCHALTPLAN

Betriebsverfahren:
1. Nach dem Einschalten der Stromversorgung leuchtet die Anzeige. Driicken Sie,,”
,0.0”, der Bereich zur Anzeige des Einstellungsdrucks zeigt den eingestellten Druck an.

2. Offnen Sie das Wasserablassventil, driicken Sie,,”, und starten Sie die Wasserpumpe.

3. Die Taste,, € kann in jedem Betriebszustand gedriickt werden, um die Pumpe an-
zuhalten.

4. Driicken Sie,,@"oder,,@’,’ um den Einstellwert des Arbeitsdrucks zu tiberpriifen.
Driicken Sie,,(&)" oder,, (¥)” um den Arbeitsdruck zu erhdhen oder zu verringern.

5. Drehen Sie nach der Einstellung des Drucks den Wasserhahn zu. Der Wechselrichter
fur den Wechselstromantrieb passt die Geschwindigkeit entsprechend der Wassernut-
zungssituation an. Uberpriifen Sie, ob die Pumpe ordnungsgemaR funktioniert und
ob der Druck in Echtzeit konstant ist. Wenn ja, ist die Installation abgeschlossen. Wenn
nicht, beheben Sie das Problem gemal den Anweisungen und testen Sie es erneut.
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Bedienung

Tasten und ihre Funktionen

No.| Name Anleitung
5 Starten Sie die Pumpe manuell, driicken
1 | Starttaste Sie diese Taste, um den Zustand des

Wassermangels zu verlassen

Halten Sie die Pumpe manuell an,
2 | Stopptaste | driicken Sie diese Taste, um den Zustand
des Wassermangels zu verlassen

3 Erhohun Erhohen Sie den Druckwert bei jedem
gstaste Mal um 0,1 bar
Reduzieren Sie den Druckwert bei
4 Verringern- | jedem Mal um 0,1 bar, und halten Sie
Taste die Taste langer gedriickt, um schnell zu
reduzieren
Zeigt den aktuellen eingestellten
Druckwert, den tatsachlichen
5 Anzeige Druckwert in der Rohrleitung, die
bereich Betriebsfrequenz, den Betriebszustand,
die Systemparameter, Fehlercodes
usw.an

Eine Erhohung oder Verringerung des Wasserverbrauchs fiihrt dazu, dass der Wechselrichter
die Drehzahl der Pumpe an den Bedarf der Anlage anpasst, sodass der eingestellte Druck
(Setting Pressure) dem aktuellen Druck (Current Pressure) entspricht.

Wenn bei offenem Auslass beide Driicke ausgeglichen werden konnten und die Pumpe
normal arbeitet, kann die Programmierung als abgeschlossen betrachtet werden. Wenn der
aktuelle Druck (Current Pressure) den eingestellten Druck (Setting Pressure) nicht erreicht,
ist die Pumpe wahrscheinlich unterdimensioniert.

In diesem Fall sollte der eingestellte Druck (Setting Pressure) gesenkt werden, damit der

,Current Pressure’und der,Setting Pressure’sich ausgleichen kdnnen, oder die Pumpe sollte
durch eine leistungsstarkere ersetzt werden.
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Fehlercodes, verschiedene Schutzarten

« Uberhitzungsschutz - zeigt,OH” an.

« Uberlastschutz - zeigt,OD” an”

« Kurzschlussschutz/Uberlastschutz am Ausgang - zeigt,OC” oder,OL" an
- Spannungsabfallschutz - zeigt,,uLU” an

+ Spannungsuiberschusschutz - zeigt,,uOU" an

« Uberdruckschutz - zeigt, OTP”an. Wenn der Druck in der Rohrleitung héher ist als der
maximale Messwert des Drucksensors, wird dieser Code angezeigt.

« Unterdruckschutz - zeigt,LTP” an. Der Druck in der Rohrleitung ist nicht korrekt oder
der Drucksensor fehlt - Gberpriifen Sie die Verbindung des Drucksensors / ersetzen
Sie den Drucksensor

» Meldung,EL"- die Hauptplatine und das Display haben Kommunikationsfehler - tiber-
priifen Sie das Kabel

« Phasenausfall-Schutz fiir Drehstromwechselrichter -, LP”. Uberpriifen Sie die Eingangs-
leistung, die Anschlussinstallation, die Pumpe und das Kabel.

Fehler- | Artdes

Code | fehlers Mégliche ursachen Losung
1. Verstopfung des Luftkanals 1. Luftungskanal reinigen
oder Ausfall des Ventilators 2. Die Umgebungstemperatur
,0" | Uberhitzung | 2. Umgebungstemperatur senken
2u hoch 3. Die Belastung verringern
3. Uberlastbetrieb zu lang
1. Spannung zu niedrig 1. Stromversorgung Uberprifen
2. Uberlastung 2. Belastung tiberpriifen
.| Uperlastun 3. Stromverbrauch der Pumpe 3. Pumpe durch Pumpe mit
0D gsschutz zu hoch passendenParametern ersetzen

4. Passenden Wechselrichter
fur Gerdte mit hohren Leistung

auswahlen
1. Spannung zu niedrig 1. Stromversorgung Uberprifen
2. Uberlastung die Belastung ist | 2. Belastung tiberpriifen
S falsch 3. Pumpe durch Pumpe mit

,,OC” Uberstro 3. Stromverbrauch der Pumpe entsprechenden Parametern
.OL mschutz zu hoch ersetzen

4. Kurzschluss oder Verstopfung | 4 passenden Wechselrichter fiir

der Pumpe

Geréate mit hoheren Leistung
auswahlen
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Wartung und Lagerung

Bei normalem Gebrauch ist keine Wartung oder regelméRBige Inspektion des Steuergeréts
erforderlich. Sein Zustand sollte jedoch regelmaBig visuell Giberpriift werden, insbesondere
die elektrischen und hydraulischen Anschliisse auf Lecks und Schaden.

Die Wartung darf nur von einer Elektrofachkraft durchgefiihrt werden.
A Die Wartungsarbeiten missen nicht fiir dasselbe Gerat identisch sein, und der Um-
fang der Arbeiten wird vom Wartungsbeauftragten festgelegt..

Im Sommer ist eine gute Bellftung erforderlich. Gleichzeitig sollte das Gerat nicht
direktem Sonnenlicht oder Regen ausgesetzt werden. Lagern Sie es im Winter an

einem warmen Ort, entfernt von brennbaren Stoffen.

Unterbrechen Sie die Stromzufuhr, wenn das Gerét fiir langere Zeit nicht in Betrieb ist.

Halten Sie sich an die folgenden Richtlinien fiir kurze/lange Lagerzeiten:

- In einem trockenen, staubfreien und gut beliifteten Ort bei der erforderlichen Tem-
peratur lagern.

» Wenn Sie die Pumpe ldnger als ein Jahr einlagern, schalten Sie sie aus und fiihren
Sie einen Ladetest durch, um den Kondensator zu aktivieren, bevor Sie sie wieder
in Betrieb nehmen.

« Tests, Priifung auf Isolationsdurchschlagswiderstand - nicht erlaubt, verkiirzen die
Lebensdauer des Gerates.

« Arbeiten nach dem Offnen des Steuergerits sollten friihestens 15 Minuten nach
dem Trennen von der Stromversorgung durchgefiihrt werden.
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Entsorgung des gerats

Kiimmern wir uns um unsere Umwelt!

Jeder Nutzer kann zum Schutz der Umwelt seine Leistung beitragen. Es ist weder
schwierig noch kostspielig. Hierfir sind Kartonverpackungen fiir Altpapier abzugeben,
Plastiktiiten sind in einen Plastikbehalter zu werfen. Das gebrauchte Gerét sollte an eine
geeigneten Sammelstelle abgegeben werden.

Entsorgungshinweise

Die Verpackung dieses Produkts kann recycelt werden. Wenden Sie sich fiir eine ordnun-
gsgemalle Entsorgung an lhre ortlichen Behorden.

Entsorgung des gebrauchten Produkts

Das gebrauchte Produkt darf nur als Abfall in der vom Netz der kommunalen Sam-
melstellen fiir Elektro- und Elektronikschrott organisierten getrennten Sammlung
entsorgt werden. Der Verbraucher hat das Recht, das gebrauchte Gerdt im Netz
des Vertreibers von Elektrogeraten zumindest kostenlos und direkt zurtickzugeben,
= sofern das zurlickgegebene Gerdt vom richtigen Typ ist und die gleiche Funktion
wie das neu gekaufte Gerat erfiillt.
Es ist verboten, das gebrauchte Gerat zusammen mit anderem Hausmiill
zu entsorgen.

Jahr der Kennzeichnung des Gerates mit dem CE-Zeichen c E
(wird vom Verkaufer anhand des Typenschildes eingetragen)
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EU/EG-Konformitatserkldarung | Modul A

1. Wechselrichter - Pumpensteuerung
IVR 08

2. DAMBAT Jastrzebski S.K.A, Adaméw 50, 05-025 Grodzisk Mazowiecki, POLEN,
e-mail: biuro@dambat.pl

3. Diese Konformitdtserklarung wird unter der alleinigen Verantwortung des
Herstellers ausgestellt

4. Pumpensteuerung wie unter Punkt 1 beschrieben.

5. Wir erklaren mit voller Verantwortung, die Pumpensteuerungen, auf die sich
diese Erklarung bezieht, in Ubereinstimmung mit den folgenden Angaben
hergestellt wurden Darin enthaltene Richtlinien und harmonisierte
Geberhinweise:

- Richtlinie LVD Nr. 2014/35/UE
Angewandte Normen: EN |EC 61800-5:2021

- Richtlinie EMC Nr. 2014/30/UE
Angewandte Normen: EN |[EC 61800-3: 2018

il Ade,

S~ Adam Jastrzebski
Komplementdr

23.04.2024
Grodzisk Mazowiecki

Das Gerdt ist nicht fir den Hausgebrauch bestimmt. Es handelt sich nicht um ein
Haushaltsgerdit. Das Gerdit ist fur industrielle Anwendungen konzipiert.

Jede nicht bestimmungsgemdilSe Verwendung des Gerdits stellt eine vorhersehbare
Fehlanwendung dar.

Dieses Handbuch enthdlt Anweisungen zu Installation, Betriebsparametern, regelmdBiger
Wartung, Fehlerbehebung, Sicherheitsvorkehrungen usw. Es gilt nur fir die Wasserpumpe.
Lesen Sie das Handbuch zu lhrer eigenen Sicherheit vor Installation und Inbetriebnahme
sorgfdltig durch.
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KARTA GWARANCYJNA

Ponizsza karta gwarancyjna wazna jest tylko wraz z oryginatem dokumentu zakupu, tzn. faktura lub paragonem.
Ponadto musi by¢ potwierdzona przez sprzedawce podpisem i pieczatka.
Karta gwarancyjna bez zataczonego oryginalnego dokumentu zakupu jest niewazna.

1. Gwarantem urzadzenia jest DAMBAT Jastrzebski S.K.A.; adres serwisu: Adaméw 50, 05-825 Grodzisk Mazowiecki, kompleks Panattoni.

2. Dla klientéw posiadajacych oryginat dowodu zakupu w postaci paragonu fiskalnego, lub oryginatu faktury, okres gwarancji wynosi
24 miesigce.

3. Gwarancja nie witacza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnien kupujacego wynikajacych z przepiséw o rekojmi za wady rzeczy
sprzedanej.

4. Gwarancja obejmuje bezpfatne usuwanie wad urzadzenia powstatych w wyniku btedu w produkgji.

. Warunkiem obowiazywania gwarangcji jest przestrzeganie zalecen zawartych w instrukcji obstugi.

6. Gwarancja nie obejmuje:

« Uszkodzen bedacych wynikiem niewtasciwej obstugi lub eksploatacji niezgodnej z przeznaczeniem i instrukcjg obstugi

«+ Uszkodzen powstatych w wyniku dziatania sit zewnetrznych, ktérych przyczyna tkwi poza urzadzeniem, ktérego gwarancja dotyczy
(np. uszkodzenia mrozowe, transportowe, pozar, powodz, itp.)

« Uszkodzen powstatych na skutek ingerencji w konstrukcje urzadzenia oséb nieupowaznionych przez gwaranta.

7. Gwarancja traci waznos$¢ w przypadku:

Stwierdzenia w autoryzowanym serwisie zmian konstrukcyjnych dokonanych przez osobe nieupowazniong przez gwaranta;

Stwierdzenia w autoryzowanym serwisie préb demontazu urzadzenia przez osobe nieupowazniong przez gwaranta, poza czynnosci

dozwolone instrukgcjg obstugi

Stwierdzenia w autoryzowanym serwisie jakichkolwiek poprawek w karcie gwarancyjnej, dokonanych przez osoby nieupowaznione

przez gwaranta

Stwierdzenia w autoryzowanym serwisie jakichkolwiek rozbiezno$ci miedzy wpisami w karcie gwarancyjnej a dokumentem zakupu.

8. Gwarancja obejmuje tylko urzadzenia eksploatowane na terenie RP.

9. W przypadku wysytki urzadzenia do naprawy przez uzytkownika, przy wysytkach urzadzen - miedzy innymi o wadze powyzej 20 kg
- gwarant pokrywa koszty transportu do serwisu. Przed wysytka prosze skontaktowac sie z gwarantem w celu uzyskania informacji,
ktdra firma kurierskg wystac urzadzenie (tel. 22 632 86 09). Gwarant przyjmuje tylko przesytki wystane w ustudze standard. Przesytki
wystane na koszt gwaranta przy zastosowaniu innej niz standard ustugi nie bedg odbierane. Gwarant nie odbiera przesytek pobra-
niowych. Uzytkownik powinien przygotowac (zabezpieczy¢) urzadzenie do transportu tak, aby nie ulegto uszkodzeniu. Wszelkie
uszkodzenia powstate z winy klienta nie podlegaja naprawie gwarancyjnej.

10. Poza warunkami gwarancji kupujacemu nie przystuguja zadne odszkodowania.

11. W przypadku przystania do serwisu sprawnego urzadzenia, niepodlegajgcego naprawie gwarancyjnej, uzytkownik moze zosta¢ popro-
szony o zwrot kosztow sprawdzenia urzadzenia, oraz zwrot kosztow odestania urzadzenia z serwisu do uzytkownika.

12. W przypadku nieuznania przez gwaranta uszkodzenia za zawinione przez producenta, uzytkownik moze zosta¢ poproszony o zwrot
kosztow transportu do serwisu i zwrot kosztéw odestania urzadzenia do uzytkownika.

13. Naprawa gwarancyjna zostanie wykonana w terminie 14 dni roboczych, liczac od dnia dostarczenia urzadzenia do serwisu, z wyta-
czeniem szczegolnych przypadkéw, kiedy wada nie ma charakteru trwatego i konieczna jest dtuzsza diagnostyka urzadzenia.

14. Gwarant nie udziela informacji o stanie realizacji naprawy, jak i przebiegu samej naprawy wystanego do serwisu urzadzenia.

15. Jezeli uzytkownik posiada adres e-mail prosimy o podanie go ponizej:

w

Adres e-mail uzytkownika:
16. Podanie adresu przez uzytkownika utatwi komunikacje z serwisem i moze przyspieszy¢ naprawe.
17.Kontakt do ogdlnopolskiego serwisu: tel/fax 22 632 86 09, e-mail: serwis@dambat.pl

Godziny pracy: poniedziatek-piatek 7.30-15.30

TYP URZADZENIA: NR. PRODUKCYJNY :

DATA SPRZEDAZY (miesiac stownie) PIECZEC | PODPIS SPRZEDAWCY
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